
レバータイプ丸型 CH01
エアチャック

セレクションガイド

▲

A-11

平
行
タ
イ
プ

レ
バ
ー
タ
イ
プ

特
殊
タ
イ
プ

エ
ア
チ
ャ
ッ
ク

低
出
力
タ
イ
プ

高
出
力
タ
イ
プ

ロ
ー
タ
リ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

小
型
高
速
タ
イ
プ

高
精
度
タ
イ
プ

位
置
検
出
ス
イ
ッ
チ

ピ
ッ
ク
ア
ン
ド
プ
レ
ー
ス

シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ロ
ー
ク

ミ
ド
ル
ス
ト
ロ
ー
ク

ロ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ク

ス
ラ
イ
ド
シ
リ
ン
ダ

特長

仕様 目安表

型式基準

構造

●レバータイプエアチャックのスタンダードモデルです。
●同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。

ワーク重量 （N）
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名　称

シリンダヘッド

シリンダ

ピストン

フィンガー

フィンガーピン

E形止め輪

スプリング

ピストンパッキン

ロッドパッキン

Oリング

Oリング

エアポート

排気口

エアポート

材　質

アルミ合金

アルミ合金

炭素鋼

炭素鋼

炭素鋼

ばね鋼

ばね鋼

ニトリルゴム

ニトリルゴム

ニトリルゴム

ニトリルゴム

̶

̶

̶

パッキンセットをご要望の際は
本体型式－パッキンセットとご用命ください。
例）CH01-NO-SP-パッキンセット
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M5またはRc1/8エアポート
（DOタイプはM5のみ）

P.C.D.30±0.2

2ーM5深10  6深ザグリ深7

（注） φ12　   の箇所にはOリングS12（NOK㈱）、または同等品を取り付けることができます。　0
－0.05

外形寸法図

■CH01

型　式
使用流体
使用圧力（MPa）｛kgf/cm2｝
周囲温度（℃）
潤　滑
繰り返し精度（mm）
シリンダ径（mm）
開き角度（度）
排気量（cc）
※連続使用速度（回/分）
動作方式
グリップ力（N）

本体質量（g）
※最大ツメ長さ（支点から）（cm）
※最大ツメ質量（片側）（g）

清浄エア
0.3～0.7｛3～7.1｝

5～60
不要（給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）

初期値：±0.1　200万回：±0.2
22

19～－2
0.76
60

P : 使用圧力（MPa）
ℓ ： フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ （cm）

200
9
60

CH01-DO

複　動
360×（P－0.18）÷ℓ
460×（P－0.13）÷ℓ

CH01-NO

単動：常時開
360×（P－0.29）÷ℓ

18÷ℓ

CH01-NC

単動：常時閉
18÷ℓ

460×（P－0.27）÷ℓ

※は概略参考値で使用条件によって変わります。

（注1）DOタイプはエアポートがM5になります。
（注2）サイドエアポート仕様の時センタプッシュは取付できません。

オプション

詳細はオプション頁をご覧ください。

センタプッシュ（注2）
無記号
CP

センタプッシュなし
センタプッシュ付

エアポート（2）
無記号
SP

標準エアポート
サイドエアポート

エアポート（1）（注1）
M5
1/8

M5エアポート
Rc1/8エアポート

本体取付金具
無記号
P1

金具なし
P1型取付金具付

動作方式

NO
NC

単動：常時開
DO 複動

単動：常時閉

機種

CH01 NO 1/8 SP P1

目安表の見方⇒  A-1 ＜機種選定について＞

■NO ■NC■DO

① ②③ ④⑤

⑥

⑧ ⑨⑪

⑫

⑭ ① ② ②③ ④⑤ ④⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑧ ① ③ ⑦⑧⑨⑩ ⑪

⑫

⑬

⑬

⑫

（注）1N≒0.102kgf
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特長

仕様 目安表

型式基準

構造

●レバータイプエアチャックのスタンダードモデルです。
●同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。

ワーク重量 （N）
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シリンダヘッド

シリンダ

ピストン

フィンガー

フィンガーピン

E形止め輪

スプリング

ピストンパッキン

ロッドパッキン

Oリング

Oリング

エアポート

排気口

エアポート

材　質

アルミ合金

アルミ合金

炭素鋼
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パッキンセットをご要望の際は
本体型式－パッキンセットとご用命ください。
例）CH01-NO-SP-パッキンセット

パッキンセット

37

φ5

25 20

10
－
0.
00
6

－
0.
01
7

80

10±0.210

M5フィンガー閉ポート（DOタイプのみ）2×4－M4
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M5またはRc1/8エアポート
（DOタイプはM5のみ）

P.C.D.30±0.2

2ーM5深10  6深ザグリ深7

（注） φ12　   の箇所にはOリングS12（NOK㈱）、または同等品を取り付けることができます。　0
－0.05

外形寸法図

■CH01

型　式
使用流体
使用圧力（MPa）｛kgf/cm2｝
周囲温度（℃）
潤　滑
繰り返し精度（mm）
シリンダ径（mm）
開き角度（度）
排気量（cc）
※連続使用速度（回/分）
動作方式
グリップ力（N）

本体質量（g）
※最大ツメ長さ（支点から）（cm）
※最大ツメ質量（片側）（g）

清浄エア
0.3～0.7｛3～7.1｝

5～60
不要（給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）

初期値：±0.1　200万回：±0.2
22

19～－2
0.76
60

P : 使用圧力（MPa）
ℓ ： フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ （cm）

200
9
60

CH01-DO

複　動
360×（P－0.18）÷ℓ
460×（P－0.13）÷ℓ

CH01-NO

単動：常時開
360×（P－0.29）÷ℓ

18÷ℓ

CH01-NC

単動：常時閉
18÷ℓ

460×（P－0.27）÷ℓ

※は概略参考値で使用条件によって変わります。

（注1）DOタイプはエアポートがM5になります。
（注2）サイドエアポート仕様の時センタプッシュは取付できません。

オプション

詳細はオプション頁をご覧ください。

センタプッシュ（注2）
無記号
CP

センタプッシュなし
センタプッシュ付

エアポート（2）
無記号
SP

標準エアポート
サイドエアポート

エアポート（1）（注1）
M5
1/8

M5エアポート
Rc1/8エアポート

本体取付金具
無記号
P1

金具なし
P1型取付金具付

動作方式

NO
NC

単動：常時開
DO 複動

単動：常時閉

機種

CH01 NO 1/8 SP P1

目安表の見方⇒  A-1 ＜機種選定について＞

■NO ■NC■DO

① ②③ ④⑤

⑥

⑧ ⑨⑪

⑫

⑭ ① ② ②③ ④⑤ ④⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑧ ① ③ ⑦⑧⑨⑩ ⑪

⑫

⑬

⑬

⑫

（注）1N≒0.102kgf
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特長

仕様

型式基準

●CH03M ●CH03

●取り付けやすい丸型のボディをもつ、レバータイプエアチャック
のスタンダードモデルです。

●同一寸法で常時開、常時閉、複動の3タイプを用意しています。

オプション

近接
スイッチ

SH1
SH2
SV1
SV2

NSH-24V　1ヶ取付（開または閉検出）
無記号 スイッチなし

NSH-24V　2ヶ取付（開閉検出）
NSV-24V　1ヶ取付（開または閉検出）
NSV-24V　2ヶ取付（開閉検出）

エアポート
無記号
SP

標準エアポート
サイドエアポート

センタプッシュ

無記号

CP

センタプッシュなし

センタプッシュ付

動作方式

NO

NC

単動：常時開

DO 複動

単動：常時閉

SH2CH03 DO SP CP
機　種

CH03M

CH03
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CH01-NC-SP

１　M5

エアポート

排気口

エアポート

型　式 ２　M5

エアポート
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オプション

■センタプッシュ
　型式　CP（DOタイプ使用不可）

■サイドポート
　型式　SP

■本体取付金具
　型式　P1

（注）CPオプションは付けられません。

型　式
使用流体
使用圧力（MPa）｛kgf/cm2｝
周囲温度（℃）
潤　滑
繰り返し精度（mm）
シリンダ径（mm）
開き角度（度）
排気量（cc）
※連続使用速度（回/分）
動作方式
グリップ力（N）

本体質量（g）
※最大ツメ長さ（支点から）（cm）
※最大ツメ質量（片側）（g）

30
20～－5
1.9
60

P : 使用圧力（MPa）　ℓ ： フィンガーの開閉支点からワーク重心までのツメの長さ （cm）

清浄エア
0.3～0.7｛3～7.1｝

5～60
不要（給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）

初期値：±0.1　200万回：±0.2
40

25～－5
5.03
40

CH03M-DO

複　動
885×（P－0.13）÷ℓ
1130×（P－0.11）÷ℓ

CH03M-NO

単動：常時開
885×（P－0.25）÷ℓ

46÷ℓ

CH03M-NC

単動：常時閉
36÷ℓ

1130×（P－0.19）÷ℓ

CH03-DO

複　動
1900×（P－0.05）÷ℓ
2260×（P－0.04）÷ℓ

CH03-NO

単動：常時開
1900×（P－0.03）÷ℓ

45÷ℓ

CH03-NC

単動：常時閉
43÷ℓ

2260×（P－0.04）÷ℓ 

※は概略参考値で使用条件によって変わります。

（注）1N≒0.102kgf
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