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Modular
Design

BBS

Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị dành riêng cho khách hàng 
bằng bí quyết sáng tạo của đa dạng bộ phận.

Chúng tôi hỗ trợ việc hiện 
thực hóa giá trị của khách hàng. Ý tưởng

ban đầu
Luôn luôn

an toàn
Gắn kết
không

giới hạn

Máy lắp ráp tự động

Đề xuất thiết bị tự động hóa bằng 
cách kết hợp các mô-đun.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ giao 
hàng nhanh chóng bằng phương 
pháp tạo mô-đun.

Bộ thay đổi khay

Tạo Mô-đun

Tạo Mô-đun

Tiêu chuẩn hóaTiêu chuẩn hóa

Tiêu chuẩn hóa

Hệ thốngHệ thống

Mô-đunMô-đun Bộ phậnBộ phận
Xi lanh trượt

Băng tải

Thiết bị tiết 
kiệm dây điện 
UnilineBộ kẹp khí

Đây là nhóm sản phẩm ban 
đầu của NKE, trong đó mỗi 
yếu tố cấu thành thiết bị đều 
được tiêu chuẩn hóa trên cơ 
sở từng đơn vị bộ phận.

Bộ nạp liệu

Bộ nâng

Đây là Mô-đun đã được 
tiêu chuẩn hóa thành 
đơn vị làm việc bằng 
cách kết hợp các bộ 
phận ban đầu NKE.

NKE đã trau dồi rất nhiều bí quyết kỹ thuật tự động hóa khác nhau trong nhiều 
năm để tối đa hóa năng suất của khách hàng. Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu 
khác nhau của khách hàng bằng kỹ thuật tự động hóa nhằm tối đa hóa năng suất 
với chi phí thấp nhất.
NKE là một công ty có mục tiêu trở thành một "cửa hàng tự động hóa" giải 
quyết các vấn đề của khách hàng bằng khả năng kỹ thuật tự động hóa và các sản 
phẩm thương hiệu ban đầu thiết kế hệ thống tự động hóa từ con số 0.



BBS
PDN

BBS
Hệ thống xây dựng và gắn kết (BBS)

PDN
Bộ phận - Phân bổ -  Mạng lưới (PDN)

  
  

Tối ưu hóa việc cung cấp linh kiện, đó là nút thắt của việc nâng cao hiệu quả
dựa vào

dựa vào

Đang vận chuyển 
vào ban đêm

Giám sát 24h thiết bị 
đầu cuối (Renra-kun) 

Thông báo Mail 
bất thường

Vận chuyển giữa 
các quá trình

Vận chuyển 
phía trên

Hỗ trợ 
người làm

Quy trình tự do
Bộ thay đổi khay

Đây là một phương pháp tiêu chuẩn hóa thiết bị hợp lý hóa sản 
xuất và kết hợp những thứ này lại.
Chúng tôi lấy ra các bộ phận có thể  tiêu chuẩn hóa từ hệ thống 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thương mại hóa chúng. Ngoài 
ra, sản phẩm tiếp theo được phát triển sẽ được sử dụng theo cách 
tương tự để phát triển thành một hệ thống tiên tiến hơn.

Mô-đun
Hệ thống

Bộ phận

Là mạng lưới tối ưu hóa việc cung cấp, phân bố và vận chuyển các 
bộ phận để người lao động có thể làm việc an toàn và thoải mái 
hơn. Đây là một hệ thống thân thiện với con người, hỗ trợ và giúp 
đỡ người lao động với tiêu chí giảm tải và không mắc lỗi trong công 
việc, thay vì chỉ tìm kiếm sự tự động hóa và tăng hiệu quả như 
trước đây.



Application

‘88 Giải thưởng thiết kế tốt

‘88 Giải thưởng thiết kế tốt

Thiết bị xử lí bộ phận

Thiết bị xử 
lí bộ phận

Thiết bị cơ cấu truyền động đa dạng chủng loại

Đảo ngược các bộ phận
Có thể kết hợp nhiều loại tùy thuộc 
vào trọng lượng của sản phẩm.

Bộ truyền động quay

Bộ truyền động quayGối đỡ trục
Sản phẩm

Bộ đính kèm

Chốt tựa

Bộ kẹp khí

Xi lanh trượt

Chọn và đặt xuống

Nâng lên
Quay

Hạ xuống

Loại tốc độ cao kiểu nhỏ

Loại độ chính xác cao

Quay Loại công suất thấp

Loại công suất cao

Đẩy và vận 
chuyển đi

Xi lanh trượt

Hành trình ngắn

Hành trình cỡ 
trung bình

Hành trình dài

Nắm giữ
Kẹp

Chuyên dùng cho chai lọ

Ví dụ về việc sử dụng

Loại đặc thù

Mở 180 độ

Tuổi thọ cao bằng việc đối ứng bảo dưỡng định kỳ

Trước khi bảo 
dưỡng định kỳ 

Trả lại nhà máy với trạng thái như thế này.

Bảo dưỡng định kỳ không chỉ 
là tháo rời và làm sạch. Chúng 
tôi sẽ kiểm tra bên ngoài và 
bên trong một cách chi tiết và 
đưa nó về trạng thái chắc chắn 
có thể thực hiện được chức 
năng ban đầu.

Kết thúc bảo 
dưỡng định kỳ

Một lần nữa nó sẽ hoạt động 
tốt như mới tại nhà xưởng 
của khách hàng.

Sản phẩm mới
Bộ kẹp công suất 
cao trọng lượng nhẹ

Loại song song Kiểu mẫu đầu tiên
Đồ bán được trong 
thời gian dài

Loại cần gạt

Dịch vụ 
sửa chữa



A P P L I C A T I O N

A P P L I C A T I O N

Dịch vụ 
sửa chữa

Thiết bị vận 
chuyển

Thiết bị vận chuyển
Băng tải và thiết bị ngoại vi dùng để xây dựng phần vận chuyển

Quay băng tải để phân loại con hàng
Đây là một ứng dụng 
phân loại sản phẩm bằng 
cách quay băng tải. Khi 
sản phẩm được làm tách 
rời từng cái một thì đối 
với sản phẩm tốt được 
quay 90 độ trên bề mặt 
nằm ngang và di chuyển 
sang băng tải tiếp theo, 
còn đối với sản phẩm lỗi 
được thải ra ngoài mà 
không quay.

Băng tải dây đai tròn
Stopper (Nút chặn)

Cảm biến phát hiện con hàng

Thải sản 
phẩm lỗi

Băng tải dây 
đai định thời

Bộ truyền động quay

Vỏ bọc mặt mép
Bộ phận kết nối thân máy và khung

Khung nhôm

Bộ thoát
Băng tải

Xếp chồng / tháo rời thùng đựng hàng trên băng tải
Đây là một ứng dụng để 
xếp chồng / tháo rời 
thùng đựng hàng trên 
băng tải.

Xếp chồng 
khay có hàng

Tháo rời khay trống

Xi lanh trượt

Xi lanh trượt

Băng tải dây 
đai định thờiCụm tháo rời

Thiết bị tiết kiệm 
dây điện Uniline

Cụm xếp chồng

Máy xếp chồng và tháo rời

Xếp chồng lên
Flexstock 
(bộ phận xếp 
chồng/ tháo 
rời) cỡ vừa

Flexstock 
(bộ phận xếp 
chồng/ tháo 
rời) cỡ lớn

Bộ thoát

Dừng
Cụm nút chặn

Vận chuyển

Bộ thoát

Băng tải

Băng tải dây đai phẳng Băng tải xích tấm phẳng Băng tải dây đai đặc thù

Dây đai tròn
Dây đai lưới

Dây đai chịu nhiệt

Băng tải dây xích nhựa

Loại động 
cơ ở giữa

Loại vận chuyển 
tấm phẳng

Băng tải xích con lăn Băng tải đặc thù

Loại có thể thay đổi bề rộng

Băng tải dây đai định thời (đai răng)

Có thể đính kèm 
thiết bị phụ

Loại truyền động khí nén



Dễ dàng và linh hoạt xây dựng một hệ thống tiết kiệm dây điện đáp ứng nhu cầu của trang web

Gọn gàng thoải mái

A P P L I C A T I O N

       poin
t！

Thiết bị tiết kiệm dây điện Uniline

Thiết bị tiết 
kiệm dây điện

Giao diện
điều khiển

Giao diện kết nối trực tiếp PLC
- Dòng Q của Mitsubishi Electric
- CS1 / CJ1 của OMRON
- FA-M3 của Yokogawa
- S2T / S2E của Toshiba

Cổng cho mạng cấp cao
- Tương thích CC-Link / DeviceNet
- Modbus RTU
Giao diện dùng cho máy tính PC
- Tương thích PCI bus

Cụm thiết bị 
điều khiển

Thiết bị
đầu cuối Cụm thiết bị đầu cuối

Loại khối thiết bị đầu cuối

Loại Analog

Loại kết nối
e-con, MIL, Fujitsu, v.v.

Loại phân ra nhiều nhánh

Bộ đệm dùng 
cho ròng rọc

Bộ truyền động 
cáp quang

Bộ truyền dữ liệu Giám sát thời gian thực tế

Trước 

Sau

Khi đưa vào áp dụng

Dây chuyền sản xuất ô tô
Đây là lý tưởng để giảm hệ thống 
dây điện của thiết bị xử lý được lắp 
đặt ở đầu của rô bốt hàn. Nó được 
đánh giá cao về tính dễ bảo trì và 
khả năng chống ồn cao, giảm số 
lượng đường dây nên khó bị đứt dây 
dẫn đến các bộ phận chuyển động.

Ròng rọc
Nếu đường dây không có cáp chỉ định, 
có thể sử dụng đường ròng rọc làm 
đường truyền. Cả số lượng dây và 
trọng lượng của hệ thống dây ray đều 
có thể được giảm đáng kể, đồng thời 
giảm thiểu các vấn đề ngắt kết nối.

Uniline thì có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất theo yêu cầu. Đối với thiết bị 
điện, chúng tôi đã chuẩn bị một thiết bị nhỏ gọn được trang bị rơ le đóng ngắt bộ cấp điện 
công suất lớn và kết nối bộ điều khiển với máy nén để có thể sử dụng nhiều mục đích khác 
nhau như điều khiển trong khi đo sự chuyển đổi của giá trị theo nhu cầu.
Uniline có thể truyền lên đến 1 km với 2 lõi của đường truyền thông, và phương thức đi 
dây không có bố cục như nhánh chữ T và nhiều điểm liên kết. Có thể sử dụng cáp cabtyre 
đa năng mà không cần cáp chuyên dụng, cho phép hỗ trợ linh hoạt không giới hạn ở FA.

Ngay cả ngoài phạm vi FA thì Uniline 
cũng có vai trò rất quan trọng

Thiết bị điện như siêu thị và các đại lý 
bán lẻ thiết bị gia dụng

Làm đơn giản hóa hệ thống dây điện phức tạp 
trong cửa hàng và cũng hữu ích như một hệ thống 
kiểm soát theo nhu cầu. Hơn nữa, tận dụng tính 
năng nổi bật có thể truyển tin 1-N, nó có thể tự do 
hỗ trợ điều khiển ánh sáng và điều khiển điều hòa 
không khí.



Sub：

LAN

Sub：

mạng Internet

Thiết bị liên kết mạng
Bạn có thể xây dựng IoT dễ dàng với thiết bị đầu cuối (Renra-kun) 
trong khi vẫn giữ nguyên thiết bị của mình !!

Thông báo tự động dễ dàng qua e-mail

Nhanh chóng nắm bắt những thông tin mà bạn muốn biết

Renra-kun là một thiết bị đầu cuối phân khu cho phép thông báo tự động dễ dàng 
bằng e-mail thông qua Internet. Không cần thay đổi lớn đối với thiết bị hiện có để 
lắp đặt. Nếu cần, hãy chuẩn bị một môi trường mạng LAN có thể kết nối Internet 
và các thiết bị đầu vào để phát hiện những bất thường. Bạn có thể xây dựng một hệ 
thống thông báo tự động dễ dàng và nhanh chóng và bạn có thể nhanh chóng phát 
hiện những bất thường qua email mọi lúc, mọi nơi.

Trang bị chức năng thư lệnh cho phép vận hành thiết bị 
đầu cuối từ một vị trí cách xa

Đây là một chức năng cho phép bạn dễ dàng kiểm soát trạng thái của Renra-kun, và 
truy lệnh trạng thái đầu ra và trạng thái đầu vào từ một vị trí từ xa bằng e-mail.

Renra-kun cũng có thể 
làm được điều này!

Trường hợp 1
Trường hợp 1

Trường hợp 1

Trường hợp 2
Trường hợp 2

Trường hợp 2

Trường hợp 3
Trường hợp 3

Trường hợp 3

Có thể kiểm tra trạng thái của  Renra-kun qua email

Có thể vận hành thiết bị đã được kết nối với Renra-kun qua e-mail

Có thể bắt đầu / dừng chế độ giám sát qua email

Ví dụ về cấu hình

Một bất thường 
đã xảy ra ở mã 
máy số 3 đang 
vận hành tại nhà 
máy 〇△

Mã máy số 3 xảy 
ra bất thường 
Vui lòng kiểm 
tra ngay lập tức

Nhà sản xuất giao hàng
Người phụ trách

Người chịu trách 
nhiệm hiện trường

Gửi e-mail Xảy ra bất thường

Thiết bị kết nối Internet
(Bộ định tuyến băng thông rộng, v.v.)

Thiết bị đầu cuối 
(Renra-kun) Thiết bị sản xuất, v.v.

Xác nhận hiện trạng

Kiểm tra

Liệu có vấn đề gì không?

Không có gì bất thường đâu!

Bật đầu ra!

Không vấn đề gì!

Kích hoạt thiết bị cảnh báo và đèn

Bắt đầuĐể đó cho tôi!

Đóng cửa nhà máy và cuối 
cùng hãy bật chế độ giám sát

Phần còn 
lại là giao phó 
cho Renra-kun

Renra-kun thì đa dạng và phong phú

Tính năng đơn giản chỉ 
mỗi đầu vào và giá rẽ

Renra-kun đa dụng

Vào Vào Vào Vào VàoRa

Ra

Ra

Dễ dàng cài đặt với 
chức năng đầu ra!

Renra-kun đa 
dụng có đầu ra

Phiên bản tương thích không dây

Dễ dàng cài đặt nhiều thiết 
bị mà không cần cáp LAN!

Renra-kun tương 
thích LAN không dây

Có chức năng lưu giữ

Có thể xác nhận thông tin liên 
lạc với chức năng lưu giữ!

Renra-kun đa dụng 
có chức năng lưu giữ

Nhiều thiết bị có thể được 
quản lý với một thiết bị!

Renra-kun (8 điểm 
đầu vào / đầu ra)

Quản lý kỹ lưỡng bằng 
cách đọc các giá trị Analog 

và vẽ đồ thị chúng!

Chức năng đầu ra được 
thêm vào Analog Renra-kun

Cũng có thể được sử dụng như 

một bảng hiển thị quản lí sản xuất!

Có thể đếm số lượng sản 
xuất và sản phẩm bị lỗi!

Mục tiêu
Thực tích
Sai số

Khuyến nghị để giám sát 
hiệu suất hoạt động của 

thiết bị và máy gia công!!

Analog Renra-kun

Renra-kun

Analog Renra-kun 
có đầu ra Renra-kun đếm Renra-kun giám 

sát hoạt động

Chuyển đổi chế độ

Hộp thư đến

Xảy ra bất thường!

Hộp thư đến

Xảy ra bất thường!
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