
Mọi vấn đề về Băng tải kỹ thuật thì 
hãy cứ giao phó NKE!!

Mọi vấn đề về Băng tải kỹ thuật thì 
hãy cứ giao phó NKE!!

- Là băng tải nhỏ loại truyền động bằng đầu có hai dây đai định thời chạy song song.
- Bộ phận truyền động có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào.
- Nó cũng có thể được sử dụng như một băng tải chống trượt với một dây đai định thời.

- Là băng tải có thể gắn trực tiếp bộ phận đi kèm đã được điều chỉnh phù hợp mục đích 
vào dây đai.

- Có thể cung cấp dữ liệu khoảng cách chính xác cao bằng cách sử dụng động cơ servo và 
động cơ bước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi chọn động cơ cho nguồn cấp dữ liệu.

- Các bộ phận đính kèm có thể được lắp ráp bằng đai ốc chuyên dụng cho dây đai với 
khoảnh cách 10 mm theo hướng vận chuyển và 25 mm theo chiều rộng. (Có hai loại đai 
ốc chuyên dụng cho dây đai là đồng thau và thép không gỉ)

- Là băng tải sử dụng xích tốc độ kép.
- Nó thích hợp làm băng tải tích lũy để vận chuyển pallet và con hàng rộng.
- Tốc độ vận chuyển gấp 2,5 lần tốc độ xích.
- Ngoài ra, bằng cách lắp đặt cơ cấu nút chặn hoặc cơ cấu định vị vào khung băng 

tải, dây chuyền có thể được cấu hình như băng tải chính của dây chuyền tự do.

- Là băng tải sử dụng xích mặt bàn sạch chẳng hạn bằng nhựa hoặc thép không gỉ 
cho phần vận chuyển.

- Rất phù hợp để vận chuyển những loại con hàng được làm bằng kim loại và có gờ.
- Vì sử dụng xích nhựa (P) hoặc xích thép không gỉ (S) cho bàn vận chuyển cho nên 

nó đảm bảo vệ sinh, có khả năng chống ăn mòn vượt trội và đảm bảo sạch sẽ trong 
thời gian dài.

- Xích nhựa (P) có thể vận chuyển mà không làm hỏng vật phẩm.
- Xích thép không gỉ (S) phù hợp để vận chuyển các chi tiết kim loại có gờ.

- Là băng tải lớn dùng để vận chuyển vật nặng sử dụng xích tốc độ kép mã số 50.
- Bạn có thể chọn con lăn trên bề mặt vận chuyển từ hai loại: nhựa và thép.
- Trọng lượng vận chuyển mỗi mét là 160 kg đối với con lăn nhựa, 320 kg đối 

với con lăn thép và trọng lượng vận chuyển tối đa là 690 kg. (Phụ thuộc vào tốc 
độ vận chuyển)

- Được trang bị bộ dẫn hướng nhựa thích hợp cho việc vận chuyển pallet như 
thiết bị tiêu chuẩn.

- Vỏ bọc an toàn và con lăn trao đổi là thiết bị tiêu chuẩn.
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●Xin lưu ý rằng nội dung của tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Có thể đối ứng tùy chỉnh, điều mà chỉ có ở băng tải kỹ thuật của NKE!
Thông số kỹ thuật băng tải định thời 
2 hàng có thể thay đổi chiều rộng 

- Hỗ trợ vận chuyển con hàng 
với các chiều rộng khác nhau 
bằng cách thêm cơ chế thay 
đổi chiều rộng .

- Hình ảnh thể hiện thông số 
kỹ thuật thay đổi chiều rộng 
thủ công bằng tay cầm.

- Cũng có thể sản xuất một 
thông số kỹ thuật có thể thay 
đổi chiều rộng tự động bằng 
cách thay đổi tay cầm thành 
một động cơ.

Thông số kỹ thuật của băng tải cấp 
liệu có gắn bộ phận đi kèm

- Bộ phận đi kèm (đồ gá) có thể được cố định vào 
dây đai định thời.

- Có thể cung cấp dữ liệu khoảng cách chính xác 
cao với các thông số kỹ thuật của động cơ bước.

Thông số kỹ thuật băng tải xích nhiều hàng trên bàn
- Dây xích phía trên bằng thép 

không gỉ nên thích hợp cho 
việc vận chuyển các vật liệu 
có gờ và mép trước khi gia 
công.

- Thông số kỹ thuật tùy chỉnh 
theo nhiều hàng để vận 
chuyển nhiều con hàng.

Bộ thay đổi khay
- Đây là một mô-đun được trang bị một bộ phận xếp 

chồng và tháo rời và các thùng chứa hàng (pallet).
- Đã tiêu chuẩn hóa ba loại: tuần hoàn dọc, tuần hoàn 

ngang và loại đường thẳng.

Thông số kỹ thuật tăng tốc độ an toàn 
của xích tốc độ kép

- Là băng tải xích tốc độ kép loại nhỏ sử dụng loại xích mã số 30.
- Nó được trang bị một vỏ bọc che để tăng cường các biện pháp 

an toàn và ngăn nó quấn 
 vào xích.

Đối ứng với mô-đun xích tốc độ kép
- Đối ứng với các mô-đun băng tải sử dụng xích tốc độ kép loại lớn mã 

số 50.
- Xây dựng một dây chuyền vận chuyển với sự kết hợp của các mô-đun.

Sàn chuyển tải

Mô-đun nâng

Mô-đun vận chuyển


